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SYNOPTIQUE H4YA

DAS avec contrôle
de position

3 lignes de télécommande 
librement configurable :
- Rupture, 
- Emission,
- Contact sec,
- Evacuation
1 ligne de contrôle de position sur 1 
câble 2 conducteurs

2x1,5mm² mini type C2

2x 0,8 mm mini type CR1 (C.P.)
2x 1,5mm² mini type CR1

2x 1,5mm² mini type CR1

2x 1,5mm² mini type CR1

AES 24 VCC (optionnelle)

Dispositif 
d’entrée/sortie

Détecteur 
série S200

détecteur 
de flamme

Détecteur par 
aspiration 
FAAST LT

Détecteur 
série F-ECO

Dispositif 
d’entrée/sortie

Dispositif 
d’entrée/sortie

Dispositif 
d’entrée/sortie

Dispositif 
d’entrée/sortie

Détecteur linéaire 
de fumée OSI-RE

H4YA
Diffuseurs d’évacuation (sonore, lumineux, sonore & lumineux)

BAAS Sa

Mise en sécurité incendie

TRE H4Y-TRE

DM adressable

DM conventionnel

Câble 1 paire 8/10ème avec ou sans écran  
1,3Kms branches comprises

Indicator

TRE H4Y-TRE

Bus rebouclé 128 points 
(99 détecteurs + 99 DM & DE/S)

1 bus extensible à 2 (en option)

branche
Détecteurs 
série S200


